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Nejkompaktnejší, 
nejlehčí, nejrychlejší 
SDS-plus vrtací
kladivo „L-konstrukce” 
pro profesionály, co 
môžeme kúpiť za peniaze
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PERFEKTNÍ VRTÁNÍ 
S PŘÍKLEPEM V 
KAŽDOM NAPĚTÍ

C12 PD 
M12 2-rychlostní příklepová 
vrtačka/šroubovák
Obj. číslo 4933413780 (1.5 Ah) 

Též se dodává: 
Obj. číslo 4933413785 (3.0 Ah)  
Obj. číslo 4933413860 (nulová verze)

C14 PD 
M14 příklepová vrtačka / šroubovák
Obj. číslo 4933416960 (3,0 Ah) 

Též se dodává: 
Obj. číslo 4933416970 (1.5 Ah)

C18 PD 
M18 kompaktní příklepová 
vrtačka / šroubovák 
Obj. číslo 4933416395 (3.0 Ah) 

Též se dodává: 
Obj. číslo 4933416405 (1.5 Ah)

VENTILÁTOR
Velký ventilátor 
chladí motor při 
přetížení.

MOTOR
4 pólový Milwaukee 
motor poskytuje  
výkon porovnatelný 
se síťovým nářadím 
a optimalizuje poměr 
výkonu a hmotnosti.
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6 990 Kč
s DPH

10 990 Kč
s DPH

14 990 Kč
s DPH



PERFEKTNÍ VRTÁNÍ 
S PŘÍKLEPEM V 
KAŽDOM NAPĚTÍ

HD18 PD 
M18 Heavy Duty příklepová 
vrtačka / šroubovák 
Obj. číslo 4933411110

HD28 PD 
M28 příklepová 
vrtačka / šroubovák 
Obj. číslo 4933416830

Milwaukee teď nabízí kompletní 
řadu vrtacích šroubováků s 
příklepem od nepřekonatelné 
kompaktní řady M12 po elitní 
řadu 28 V.

VYSOKÝ VÝKON
HD18 PD má moment 73 Nm, max. průměr vrtání do 
dřeva 55 mm a 16 mm do kamene.

PŘEPÍNAČ DRUHU  PRÁCE
Zvláštní  prepínač funkcí umožňuje, aby sa nastavený 
moment neztratil ani při přepínání mezi vrtáním a 
šroubovaním.

SVÍTIDLO
Vestavěná LED osvětluje místo práce.

SPÍNAČ
Mikroprocessorový spínač má kapacitu 160A 
proti přetížení, umožňuje, aby nářadí bylo 
chráněné i pri použití v nejnáročnejších 
podmínkach.

PŘÍKLEP
Příklepový mechanismus: 28.000 pr./min.

Uvedený příklad je HD18 PD.

SKLÍČIDLO
Celokovové13 mm Rohm sklíčidlo.

85 Nm

3

15 990 Kč
s DPH

21 990 Kč
s DPH



3 553 Kč
s DPH

5 490 Kč
s DPH

5 990 Kč
s DPH

8 290 Kč
s DPH

13 990 Kč
s DPH

7 490 Kč

6 890 Kč
s DPH

s DPH

JSPE 135 TX
Přímočará pila – žehlička

2266-40
Laserový dálkový teploměr

2217-40 Digitální multimeterObj. číslo:  
4933416976

Obj. číslo:  
4933416971

Standardní vybavení: 4 m kabel, 5 ks plátků, ochrana proti otřepu, kryt patky, odsávací vak, kufr

Obj. číslo:  
4933381230

• Vynikající poměr výkonu / hmotností – výkon 
	 750-Wattů jenom při 2,5 kg
• Softstart (měkký rozběh)

Technická data:
Hloubka drážky dřevě / oceli
Počet zdvihů naprázdno
Hmotnost

135 / 10 mm
800–3000 min-1

2,5 kg

Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek, 1 x AA baterie, brašna

Standardní vybavení: 2 x AA baterie

• Ovládání přizpůsobené pro elektrikáře – 		
	 na intuitivní použití
• TRMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
• Univerzální kontaktní měření teploty

• Kónický poměr 12 : 1
• Velmi kontrastní, jasně čitelný display
• Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)

Technická data:
Proud AC/DC   
Kategorie přepětí 
Měření odporu 

10,00 A
CAT III 600 V

40 MOhm

Technická data:
Nekontaktní teplota
Zářivost
Rozlišení displeje

–40 °C až–500°C
0,95
0,1c

SSPE 1300 QX SAWZALL®Obj. číslo:  
652351

Standardní vybavení: 4 m QUIK-LOK kabel, 1 x plátek, kufr

• Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort
• Protizávaží zaručuje optimální přenos síly
• FIXTEC uchycení plátku

Technická data:
Příkon
Počet zdvihů naprázdno
Zdvih

1300 W
0–3000 min-1

32 mm

2205-40 
Měřicí přístroj pro elektrikáře

Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie, brašna

Obj. číslo:  
4933416972

• Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
• TRMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
• Vysoce kontrastní, jasně čitelný display

Technická data:
Rozsah do   
Rozevření kleští 
Kategorie přepětí  

200 A
16 mm

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V)

4

Obj. číslo:  
030250 

PH 26X 26 mm SDS-plus
kombinované kladivo

Standardní vybavení: Kabel 4 m, adaptér, FIXTEC, boční rukojeť s hloubkoměrem, kufr

• Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,9 J 
	 a 4.500 údery za minutu
• Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s2

Technická data:
Příkon
Kapacita vrtání do betonu
Hmotnost

725 W
26 mm
2,6 kg

Obj. číslo:  
4933387470 

pro elektrikáře
Speciální akce Speciální akce



8 490 Kč
s DPH

xxx Kč
s DPH

5 740 Kč

4 990 Kč
s DPH

s DPH

8 250 Kč

6 990 Kč
s DPH

s DPH

7 990 Kč

6 990 Kč
s DPH

s DPH

13 990 Kč

12 990 Kč
s DPH

s DPH

AGV 24-230 GE 2400 W 
230 mm úhlová bruska

AG 12-125 X 1200 W 
125 mm úhlová bruska

HDE13 RQX
950 W, jednorychlostní vrtačka

AGV 16-125 XC 
1520 W 125 mm úhlová bruska

C14 DD
Kompaktní vrtačka / šroubovák

HD18 BS M18 Heavy Duty 
pásová pila pro kov

Obj. číslo:  
4933407325

Obj. číslo:  
4933416980

Obj. číslo:  
4933419115

Standardní vybavení: Autobalancer, karton, ochranný kryt kotouče, přídavné madlo s AVS, kabel 4 m, klíč, matice

Standardní vybavení: 4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

Standardní vybavení: 4 m QUIK-LOK kabel, přídavné madlo, 13 mm rychlosklíčidlo FIXTEC

Obj. číslo:  
4933402330

Obj. číslo:  
4933407450

• Autobalancer
• „PROTECTOR motor”
• 	 Měkký start

• „PROTECTOR motor”
•  Aretace hřídele
•  Rychlé a snadné nastavení krytu

• Automatická aretace hřídele
• 13 mm rychloupínací sklíčidlo
• Plynulá regulace, levý / pravý chod

Technická data:
Příkon
Průměr kotouče
Počet otáček

2400 W
230 mm

6600 min-1

Technická data:
Příkon
Průměr kotouče
Počet otáček

1200 W
125 mm

11 000 min-1

Technická data:
Příkon
Max. kroutící moment
Počet otáček při zátěži

950 W
94 Nm

0–525 min-1

Standardní vybavení: 4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

Standardní vybavení: Nabíječka C14-18 C (60 min), baterie 2 x C14 BX 3,0 Ah Li-Ion, kufřík

Standardní vybavení: Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, 1 ks plátek

• „PROTECTOR motor”
• Digitální tacho – elektronika
• Autobalancer – snižuje škodlivé vibrace

• 23 stupňové nastavení kroutícího momentu
• Celokovová převodovka poskytuje
• 450 / 1600 ot. za min a 45 Nm kroutící moment

• 4-pólový bezrámový motor pro delší životnost
• Hliníkový litý kryt převodovky

Technická data:
Příkon
Průměr kotouče
Počet otáček

1520 W
125 mm

11 000 min-1

Technická data:
Napětí / kapacita
Kapacita vrtání do oceli / dřevaní
Hmotnost vč. aku

14,4 V / 3,0 Ah
450 / 1600 min-1

1,9 kg

Technická data:
Napětí / kapacita
Počet otáček
Kapacita řezání hranolu (š x v)

18 V / 3,0 Ah
480 min-1

85 x 85 mm

5

k obrábění kovů
Speciální akce

25 db

Obj. číslo:  
030250



10 230 Kč

8 990 Kč
s DPH

s DPH

14 190 Kč
s DPH

29 490 Kč
s DPH

9 990 Kč
s DPH

39 900 Kč
s DPH

31 890 Kč
s DPH

Kango 900 S/K 
Bourací kladivo váhové třídy 10 kg

SCS 65 Q 190 mm kotoučová 
pila (65 mm DOC)

Obj. číslo:  
638051

PH 30 POWER X 30 mm 
SDS-plus kombinované kladivo

Standardní vybavení: Kabel 4 m, adaptér, FIXTEC, boční rukojeť s hloubkoměrem, kufr

Standardní vybavení: 6 m kabel, přídavné přední madlo, doplňkové madlo, prachovka, mazací tuk, kufr 

Obj. číslo:  
4933396420

• Rozměrný a těžký úderník energie úderu 3,5 J
• Motor 1030 Watt
• Funkce snížení energie úderu

• Energie úderu 27 J, Digitronic® – celovlná elektronika
• Motor 1600 W
• Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu

Technická data:
Kapacita vrtání do betonu
Počet úderů plném zatížení
Hmotnost

30 mm
0–3800 úderů za min

2,9 kg

Technická data:
Počet úderů při zátěži
Energie úderu
Hmotnost vč. madla

975–1950 úderů za min.
7–27 J
11,0 kg

Standardní vybavení: 4 m QUIK-LOK kabel, kotouč 20 zubů, vodicí doraz, klíč

• 1900 W motor má velkou výkonovou rezervu
• Ideální stavební pila 
• Pilový stůl z alu-slitiny, spojený s vodicím dorazem

Technická data:
Prořez při úhlu 90° / 45°
Kotouč / hřídel Ø
Hmotnost

0–65 / 0–52 mm
190 / 30 mm

5,5 kg

KANGO 750 S 
SDS-Max vrtací a bourací kladivo

Obj. číslo:  
4933398600

Standardní vybavení: Kabel 6 m, doplňkové přímé madlo, mazací tuk, kufr

• Výkonný motor 1.550 W zajišťuje max. sílu
• Funkce měkkého startu pro přesný začátek 
	 vrtání / sekání

Technická data:
Energie úderu
Poč. úderů (při zatížení)
Hmotnost

16 J
2740 úderů za min.

8,2 kg

6

AG 21-230 E +
AG 11-125 sada
Sada úhlových brusek

Standardní vybavení: 2 x ochranní kryt, 2 x přídavné madlo, 4 m kabel, kufr

• 2 nářadí v kufru
• Ideální pro práce na stavbách

Technická data – AG 11-125:
Počet otáček bez zatížení
Prořez
Hmotnost

11 000 ot./min
33 mm
2,4 kg

Obj. číslo:  
4933419338

WCS 45 + 
AS 300 ELCP SADA 

Obj. číslo:  
4933WCSSET

• Aretace hřídele
• Stavitelná hloubka a šířka drážky
• Ochrana proti přetížení

Technická data:
Příkon
Průměr kotouče
Šířka drážky

1900W
150 mm

6–45 mm

Standardní vybavení: 4 m kabel, 2 diamantové kotou če, speciální vylamovací dláto, klíč, kovový kufr

Obj. číslo: 4933375720 (KANGO 900 S)
		  4933375650 (KANGO 900 K)

na práce na stavbách
Speciální akce

10 x

10 x
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28 990 Kč
s DPH

21 900 Kč
s DPH

26 200 Kč
s DPH

Obj. číslo  
4933428020

Korunky lze objednat zvlášť

NOVÝ SYTÉM 
DIAMANTOVÉHO 

VŔTANí

AS 300 EMAC

KORUNKY PRO MOKRÉ 
VRTÁNÍ
WCHP-SB 8-152 
Charakteristika:
■  �Vhodné pro aplikace do betónu a do 

armovaného betónu
■  �Rozsah  Ø8–152 mm
■  �Laserem přivařené segmenty, menší 

lámavost
■  �WCHP-SB Ø 8–50 – prstenový segment
■  �WCHP-SB Ø 52–152 – TURBO segmenty
■ 10 mm segmentová výška na 		
	 zabezpečení delší životnosti

KORUNKY PRO 
SUCHÉ VRTÁNÍ
DCHXL 38-162 
Charakteristika:
■  �Vhodné pro aplikace do 

cihel a zdiva
■  �Rozsah Ø38–162 mm
■  �Laserem přivařené 

segmenty pre menší 
lámavost

■  �10 mm vysoký segment 
zaručuje dobrou životnost

Mokré a nebo suché vrtání z ruky či pomocí 
stojanu, upínání korunky 1/2” G či 1¼” UNC, DD 
3-152 nabízí výjimečnou  flexibilitu.

475 mm

NEJKRATŠÍ A NEJVYVÁŽENEJŠÍ 
NÁŘADÍ NA TRHU!

Charakteristika:
■  �Krátka celková délka pro vrtání a práci v 

omezených prostorech
■  �3–rychlostní převodovka
■  �100% kovová trvanlivost
■  �Výkonný 1900 W motor
■  �Zadní madlo ve tvaru „L” pro lepší 

kontrolu a vyváženost
■  �Kapacita vrtání :
	 Mokré   Ø8–152 mm /
	 Suché  Ø38–202 mm

Spojka na 
hydrant a nebo 
na odsávání 
prachu 

3-rychlostní 
převodovka 
pro optimální 
rychlost, 
optimalizace 
výkonu a 
účinnosti 
korunky

Zadní madlo 
ve tvaru „L” pro 
lepší kontrolu a 
vyváženost

Softgrip pro 
maximální 
kontrolu i v 
mokrých 
situacích

Obj. číslo  
4933428000

STOJAN NA 
DIAMANTOVÉ 
VRTÁNÍ 
DR 152T

30 l vysavač (M-třída) 
s automatickým 
filtračním systémem
Obj. číslo 4933416080 

Charakteristika:
■  ��Automatický dvojfiltrový systém 
■  ��Odolný filtr vhodný na praní
■  ��Antistatický systém
■  ���Automatické zapínání při použití s nářadím
■  ��Prachová třída M. Standardní MAK-faktor
	 > 0.1 mg/m3: minerální prach, prach z dřeva (dub, buk)

Standardní vybavení:
4 m antistatická hadice, 2 adaptéry, 1 filtr, 
1 prachový vak, 1 chrómovaná kovová hadice s rychloupínaním, 
2 chromované kovové trubice, dýzy na podlahy 
(suché a mokré použití )



£000.00

£000.00
inc. VAT

exc. VAT

PLH 20  
SDS-plus vrtací kladivo
Obj. číslo 4933408070

Obsahuje:
■  ��Dobrě vyvážené, lehce ovladatelné díky 

„L-konstrukci”
■  ��Optimální průměry vrtání jsou 5 – 12 mm se 

sklíčidlem SDS-plus
■  ��Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při 

zaseknutí se vrtáku
■  ��2 stupňový volič umožňuje přepínat mezi 

„vrtáním” a „vrtáním s příklepem” rychle a 
snadno

■  ��AVS (Anti-Vibrační Systém) – pro větší pohodlí a 
menší namáhání obsluhy

■  ��Ergonomický, pogumovaný, dvouprstý spínač s 
regulácí rychlosti

■  ��Ergonomický design s měkkým Softgrip madlem 
pro nižší vibrace a pohodlné používání

■  ��Proud chladicího vzduchu motoru je veden tak, 
že vzduch vyfoukává úlomky od vrtání směrem 
pryč od pracovníka

■  ��Levý / pravý chod

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, boční rukojeť s hloubkoměrem, 
přepravní kufřík

PLH 20 11 m/s 2

drilling

13 m/s2

drilling

13.5 m/s2

drilling

14.5 m/s by 22 m/s2 2

drilling

9.1 m/s2

breaking

vrtání

 AVS 

 AVS 

 AVS 

 AVS 

 AVS 

Nejkompaktnejší, nejlehčí, nejrychlejší SDS-plus vrtací 
kladivo „L-konstrukce” pro profesionály, které je ke koupi

■  ��Hmotnost jen 1,9 kg!
■  ��Energie úderu 1,7 J!
■  ��Vyvrtá 26 děr Ø 6 mm		
za minutu!*

■  ��Vyvrtá 20 děr Ø 8 mm		
za minutu! **

■  ��Vibrace jen 10,2 ms2 
■  ��Délka jen 266 mm

*   hloubka 35 mm

** hloubka 40 mm

SKUTEČNÁ VELIKOST  !

Technická data
Příkon 620 W
Max. kapacita vrtání:
do betonu 20 mm
do dřeva 30 mm
do oceli 13 mm
Počet otáček při zatížení 0 – 2700 ot. / min
Počet úderů při zatížení 0 – 4400 pr./min
Energie úderu 1.7 J
Hmotnost	 1.9 kg
Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu 10,2 m/s2

8

5 590 Kč
s DPH



Nejkompaktnejší, nejlehčí, nejrychlejší SDS-plus vrtací 
kladivo „L-konstrukce” pro profesionály, které je ke koupi

9



HD28 PD
M28 příklepová vrtačka /
šroubovák 

4933416830

M28 WL-0
M28 svítidlo 

4932352526

HD28 AG
M28 115 mm úhlová 
bruska  

4933416940

HD28 SG-0
M28 příma bruska 

4933415615 (nulová verze)

HD28 SX
M28 SAWZALL 
šavlová pila 

4933416850

HD28 H
M28 SDS-plus 
kombinované 
kladivo 

4933415514

NOVÁ M28 TŘÍDA

21 990 Kč
s DPH

28 690 Kč
s DPH

22 890 Kč
s DPH

12 269 Kč
s DPH

24 990 Kč
s DPH

1 015 Kč
s DPH

3,2 JOULE

10

85 Nm



HD28 CS
M28 okružní pila 
na dřevo 

4933419017

HD28 IW
M28 rázový utahovák s 
upínáním ½˝ 

4933416920

HD28 JSB
M28 přímočará pila 

4933419016

C12-28 DCR-0
M12-M28 rádio na 
dílnu 

4933416345 (nulová verze)

HD28 VC
Akumulátorový vysavač 

4933404620  
(nulová verze)

HD28 MS
M28 pila na suché 
řezání kovů 

4933416870

ABSOLUTNÍ SÍLA

3.0 Ah

24 990 Kč
s DPH

6 990 Kč
s DPH

9 990 Kč
s DPH

26 990 Kč
s DPH

27 990 Kč
s DPH

27 990 Kč
s DPH

1111



3.0 Ah

REVOLUČNÍ

C18 IW
M18 kompaktní 
rázový utahovák

4933411270

C18 ID
M18 kompakt-
ní rázový utahovák

4933411120 (3.0 Ah)

HD18 SX
M18 SAWZALL® s 
ochrannou násadou 
hnací jednotky

4933411150

C18 HZ
M18 univerzální  
pila 

4933416820 (1,5 Ah)

HD18 DD
M18 Heavy Duty vrtačka 
/ šroubovák

4933411190 (3,0 Ah)

HD18 PD
M18 Heavy Duty 
příklepová vrtačka

4933411110 (3,0 Ah)

HD18 HIW
M18 Heavy Duty 
rázový utahovák 

4933416185

HD18 AG
M18 Heavy Duty 
115 mm úhlová bruska

4933411200

14 490 Kč
s DPH

£000.00

£000.00
inc. VAT

exc. VAT

£000.00

£000.00
inc. VAT

exc. VAT

£000.00

£000.00
inc. VAT

exc. VAT

13 490 Kč
s DPH

15 990 Kč
s DPH

10 990 Kč
s DPH

19 990 Kč
s DPH

14 990 Kč
s DPH

12 990 Kč
s DPH

12 990 Kč
s DPH

610 Nm

1212



1.5 Ah

VÝKON

HD18 JSB
přímočará pila 

4933417495

HD18 CS
M18 Heavy Duty okružní 
pila na dřevo a umělé 
hmoty 

4933411180

C18 DD
M18 kompaktní vrtačka 
/ šroubovák 

4933404600 (1.5 Ah)

C18 PD
M18 kompaktní příklepová 
vrtačka / vrtačka 

4933416395 (3,0 Ah)

HD18 BS
Heavy Duty pásová 
pila na kov

4933419115

HD18 SG-31C
příma bruska 

4933417850

HD18 JS
M18 Heavy Duty 
přímočará pila 

4933411160

14 990 Kč
s DPH

14 990 Kč
s DPH

12 490 Kč

9 990 Kč
s DPH

s DPH

14 990 Kč
s DPH

14 990 Kč
s DPH

13 990 Kč
s DPH

14 990 Kč
s DPH

1313



C12 PPC
M12 řezačka 

4933416540

C12 D
M12 1-rychlostní 
vrtačka/šroubovák  

4933404580

C12 DD
M12 2-rychlostní 
vrtačka/šroubovák 

4933411960

C12 PD
M12 příklepová 
vrtačka/
šroubovák

4933413780 (1,5 Ah)

C12 PC
Řezák na 
měděné trubky 

4933411090

C12 RAD
M12 1-rychlostní 
pravoúhlá 
vrtačka 

4933416890 (1,5 Ah

3.0 Ah

C12 BL2-0
M12 laser s 
olovnici 
 
4933416240

C12 IW
M12 rázový 
utahovák 
 
4933411900

C12 PP-0
M12 nabíječka 

4933416560

VÝHRADNĚ PROFI  
PROVEDENÍ SUB  
KOMPAKTNÍ SKUPINA

7 290 Kč

5 290 Kč
s DPH

s DPH

5 990 Kč
s DPH

6 990 Kč
s DPH

8 990 Kč
s DPH

5 490 Kč
s DPH

890 Kč
s DPH

3 590 Kč
s DPH

6 990 Kč
s DPH

5 990 Kč
s DPH
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C12 JSR-0
M12 rádio na dílnu 
s napojením na 
jednotku MP3  

4933416365

C12 IC
M12 inšpekční 
kamera 17 mm 

4933411070

C12 IC AV D
M12 17 mm digitální 
multimediální kamera 

4933416670

C12 HZ
M12 HACKZALL 
pilka na kov 
 
4933411100

1.5 Ah

C12 ID
M12 rázový 
utahovák 

4933411080

C12 LTGH-0
Laserový 
pistolový 
teploměr

4933416978

C12 LTGE-0  
Laserový 
pistolový 
teploměr 

4933416977

C12 CME-0  
M12 Aku klešťový 
měřič pro 
elektrikáře

4933416981

C12 CMH-0  
M12 Aku klešťový 
měřič pro 
instalatéry

4933416979

NEJROZSÁHLEJŠÍ 
SUB KOMPAKTNÍ 

SKUPINA  NA SVĚTĚ

£000.00

£000.00
inc. VAT

exc. VAT

3 590 Kč
s DPH

9 590 Kč
s DPH

14 590 Kč
s DPH

9 990 Kč
s DPH

9 490 Kč
s DPH

9 990 Kč
s DPH

7 290 Kč
s DPH

7 490 Kč
s DPH

8 990 Kč
s DPH
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VYHRAJTE MILWAUKEE POWERPACK!

Koupíte-li si nářadí MILWAUKEE a zaregistrujete se on line na www.milwaukeetool.cz, můžete 
vyhrát powerpack. Budete-li mít štěstí při losování, můžete vyhrát power pack podle svého 
výběru z výše uvedené nabídky setů.

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny. 
Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.

A & M Elektrické nářadí s.r.o.

Průmyslová 10

102 00 Praha 10

Tel.: +420 244 402 531

Fax: +420 244 403 536

E-mail: kancelar@tti-emea.com

www.milwaukeetool.cz

Váš partner:

C18 PP2A-22C Powerpack
Obj. číslo: 4933411240
Obsahuje:
■  �C18 DD – Kompaktní vrtačka / šroubovák 
■  �C18 ID – Kompaktní rázový utahovák
■  �2 x C18 B 1,5 Ah Li-Ion baterie
■  �Nabíječka C18 C (30 min.)

HD18 PP6B-32B Powerpack
Obj. číslo: 4933411740
Obsahuje:
■  �HD18 PD – Příklepová vrtačka
■  �C18 ID – Kompaktní rázový utahovák
■  �HD18 SX – Šavlová pila
■  �HD18 CS – Okružní pila
■  �HD18 AG – Úhlová bruska
■  �C18 WL – Svítilna
■  2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie
■  �Nabíječka C18 C (60 min.)

C12 PP4B Powerpack
Obj. číslo: 4933416495
Obsahuje:
■  �C12 DD – Vrtačka / šroubovák
■  �C12 ID  – Příklepový šroubovák
■  �C12 HZ – HACKZALL
■  �C12 T – Svítilna
■  �2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterie
■  �Nabíječka C12 C (30 min.)
■  �Milwaukee měkká taška

13 990 Kč
s DPH

29 990 Kč
s DPH

11 990 Kč
s DPH


