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1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikace latky nebo pripravku: Znackovaci sprej
Registracni ¢islo: NA
DalSi nazvy latky: NA

1.2. Pouziti latky nebo p¥ipravku: Lak.
Zprava o chemické bezpecnosti: Neni

1.3. Identifikace spgleénosti nebo podniku:
Distributor (v CR):

Jméno nebo obchodni jméno: Den Braven Czech and Slovak s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: 793 91 Uvalno 353
Spisova znacka: oddil C. vlozka 155 20

vedeného Krajskym soudem v Ostravé
Identifikaéni ¢islo: 2536 64 83
Telefon: 554648200
Fax: 554648 205

Vyrobce - osoba odpovédna za uvedeni latky nebo pripravku na trh ES:

Jméno nebo obchodni jméno: DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG
Misto podnikani nebo sidlo: Giebelstadter Weg 16, D-97234 Albertshausen
Identifikacni ¢islo:
Telefon: +49 (0) 9366/9071-0
Fax: +49 (0) 09366/9071-22
E-mail: j-soeder@denbraven-aerosols.de
Odborné zptsobila osoba:
Vyrobce: neuvedena
E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list: j-soeder@denbraven-aerosols.de
Distributora (v CR) Orgonik Milan
Telefon: +420606108702
E-mail: info@chemipo.cz
1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace v CR: 224919293 , 224915402
K dispozici nepretrzite. (Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo pripravku, rizika, ktera latka nebo pripravek predstavuje pro ¢lovéka a pro
Zivotni prosti-edi: F+ - Extrémné hoflavy. R67 - Vdechovani par mize
zpusobit ospalost a zavraté. R52/53 - Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé
ucinky ve vodnim prostiedi.

2.2. Nejdulezitéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky, ufinky na lidské zdravi a na Zivotni prosti‘edi a
symptomy vztahujici se k pouZiti a moZznému nevhodnému pouZziti latky, nebo piipravku, které lze

divodné piedpokladat: NA
2.3. MozZné nespravné pouZziti latky/piipravku — dalsi rizika které nemaji vliv na Klasifikaci, avsak
prispivaji k celkové nebezpec¢nosti materialu: Nadoba je pod tlakem, chranit pied slune¢nimi

paprsky a teplotami nad 50°C. I po aplikaci neotvirat nasilim ani spalovat. Nestfikat proti otevienému ohni
ani na zhnouci piedmeéty. Z blizkosti produktu odstranit zapalné zdroje — nekoufit. Mohou se tvofit vybusné
smési par se vzduchem. Uchovavejte mimo dosah déti.
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3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Chemicka charakteristika:

Popis: Smeés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych piimési.
3.5. 3.5. 3.1 3.2,,3.3. 3.4. 3.6.
cAS EINECS SloZka Konc. % Klasifikace/R-véty | Alternativni ndzev
Registracéni | Index.Cislo Nazev podle IUPAC
Cislo REACH
75-28-5 200-857-2 Isobutan 25-50 F+; R12
NA 601-004-00-0
74-98-6 200-827-9 Propan 10 -25 F+; R12
NA 601-003-00-5
141-78-6 205-500-4 Ethylacetat 10 -25 F; R11
NA 607-022-00-5 Xi; R36

R66-67
64742-49-0 | 265-151-9 Benzinova frakce (ropna), |2,5- 10 Xn; R65
NA 649-328-00-1 | hydrogenovana lehka* Xi; R38

F; R11

N; R51/53

R67
92045-53-9 | 295-434-2 Benzin (ropny), 2,5-10 | Xn; R65
NA 649-383-00-1 | hydrogenacné odsiteny, Xi; R38

lehky, dearomatizovany* F;RI11

N; R51/53

R67
106-97-8 203-448-7 Butan 2,5-10 F+; R12
NA 601-004-00-0

*slozka neobsahuje aromaty (tj. obsah benzenu méné nez 0,1%), pripravek nebude klasifikovan jako karcinogen

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. Uplné znéni R — vét viz. bod 16 bezpecnostniho listu.

4. POKYNY PRO PRVNiI POMOC

4.1. VSeobecné pokyny: Neni nutna okamzita 1ékafska pomoc, ale pfi
pretrvavajicich potizich, nebo v pripadé pochybnosti, vyhledejte 1ékate.
Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékare a poskytnéte mu informace
obsazené na Stitku (obalu) nebo v tomto bezpe¢nostnim listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirn¢ zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o pruchodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratki.

4.2. Prinadychani:

Piiznaky a ucinky: Pfi obvyklém zptisobu pouziti a zachovavani
zakladnich hygienickych predpist k nadychani nedochazi.
Prvni pomoc: Preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy

vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost
nebo jiné celkové priznaky, vyhledejte 1ékafskou pomoc/zajistéte 1ékarské oSetieni.

4.3. Pri styku s kizi:
Piiznaky a ucinky: Mistné ucinkuje drazdive.
Prvni pomoc: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokozky setfete dokonale suchym hadfikem nebo papirovym ruénikem a potom umyjte pokud mozno teplou
vodou, pokozku dobie oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pfi znamkach silného
podrazdéni kuze vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

4.4. PrizasaZeni oéi:

Piiznaky a ucinky: Drazdi o€i, mize se objevit zarudnuti bélma.
Prvni pomoc: Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny

pouziva. Pti otevienych vickach a nejméné 15 minut vyplachujte — zejména prostory pod vi¢ky - ¢istou pokud
mozno vlahou tekouci vodou a neprodlené vyhledejte (odbornou) 1ékarskou pomoc.
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4.5. Pri poziti:
Piiznaky a ucinky: Mize drazdit zazivaci trakt, miize vyvolat nevolnost
a zvraceni.
Prvni pomoc: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta

vyplachnéte vodou (pouze za ptedpokladu, Ze postizeny je pii védomi a nema-li ki‘e¢e); nevyvolavejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodlené vyhledejte
1ékaiskou pomoc a ukazte Stitek popt. obal latky nebo tento bezpecnostni list.

4.6. Specialni prostiredky k zabezpeceni specifického a okamZitého oSetieni: Nejsou nutné.
5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1. Vhodna hasiva: Oxid uhlicity, péna, hasici prasek.

5.2. Hasiva, ktera nesméji byt pouZita z bezpe¢nostnich divodi:: Piimy proud vody.

5.3. Zvlastni nebezpedi zptisobené expozici samotné latky / pripravku, produkty horeni nebo vznikajici
plyny: Muze se vytvorit explozivni smés plynu a vzduchu.
Pfi zahtati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny — oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity. Uzaviené
nadoby s ptipravkem odstraiite, pokud mozno, z blizkosti pozaru a chlad’te je vodou nebo pokryjte pénou.
Hasici vodou nesmi byt zasaZena ptida a podzemni voda, resp. systém ¢isténi vod.

5.4. Zvlastni ochranné prostiredky pro hasice: Bézné ochranné prostfedky pro hasice pii haseni
chemikalii, dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
5.5 Dalsi udaje: Odstranit ihned neporusené dozy z nebezpecné

oblasti, popfipadé chladit vodou, aby nedoslo k jejich prasknuti. Uzaviené nadoby ochlazujte rozstiikovanou
vodou. Pozustatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych tfednich

predpist.
6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1. Opatieni na ochranu osob: Chraiite se osobnimi ochrannymi prostiedky, které

jsou popsany v kapitole 7 a 8. Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat. Zajistit
dostatecné vétrani. Chranit pred zapalnymi zdroji.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi: Zabraiite tiniku do spodnich / povrchovych vod a
kanalizace. Pfi tiniku velkych mnozstvi latky a zejména pti vniknuti do kanalizace nebo vodoteci, informujte
hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodaisky) organ, popt. odbor Zivotniho prostiedi
krajského utadu.

6.3. Cistici metody: Zachytit materidlem vazajicim kapaliny (napf. pisek,
silikagel, prostiedky vazajici kyselinu, univerzalni sorpéni prostiedky, dievéna moucka). Pro odstranéni dejte
do vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legislativy, viz. kapitola 13. Zajistit dostate¢né
vétrani.

6.4. Upozornéni: NA

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Zachazeni:
-Opatieni pro bezpecné zachazeni: Zajistit dostatecné vétrani / odsavani na pracovisti.
Zabrante kontaktu s kiizi a oima. Nestiikat do ohné a na zhavé predméty. Nepfiblizovat se ze zapalnymi
zdroji - nekoufit. Zajistit proti elektrostatickému naboji. Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni
prostiedky. Dodrzuje zakladni hygienicka a bezpe€nostni pravidla pro praci.
-Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabraiite kontaminaci pidy a tiniku do povrchovych
nebo podzemnich vod a kanalizace.
- Zvlastni poZadavky véetné zakazanych nebo doporucenych postupi pii nakladani s latkou:

Nejsou stanoveny.

7.2 Skladovani:
- Podminky pro bezpecné skladovani : Dodrzovat Giedni predpisy pro skladovani obalti na
stlaéeny plyn. Chranit pfed Zarem a slune¢nimi paprsky. Skladovat na chladném misté. Nejvhodnéjsi teplota
pro skladovani je 18 — 25°C. nadoba je pod tlakem, chranit pied slune¢nimi paprsky a teplotami nad 50°C. 1
po aplikaci neotvirat nasilim ani spalovat. Nesttikat proti otevienému ohni ani na zhnouci predméty.
Z blizkosti produktu odstranit zapalné zdroje — nekoufit. Nepievazet uvniti osobnich aut. Dbat skladovacich
predpisi pro aerosoly. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a 1ékd. Skladujte mimo dosah déti.
- Nejvyssi piripustné mnozstvi latky pro dané skladovaci prostory:  Neuvedeno
- Pozadavky na typ materialu pouZitého na obaly nebo nadoby: Neuvedeno
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7.3 Specifické ( specificka ) pouZziti: Viz. technicky list.
8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice: Podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti, nasledujici koncentraéni limit v pracovnim prostiedi (PEL, NPK-P):
Latka ¢islo CAS PEL | NPK-P | Poznamky Faktor prepoc¢tu
me. m™ na ppm.
Benziny 400 1000
(technicka smés uhlovodikit)
Ethylacetat 141-78-6 700 900 0,278
Propan -butan (LPG) 68476-85-7 1800 | 4000 | U NPK-P bran zfetel na 0,339
fyzikalné-chemické vlastnosti
(napriklad vybusnost)

8.1.1 Doporuc¢ené metody méieni latek v pracovnim prosti-edi: Plynova chromatografie.
8.1.2 Hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii (BET)(vyhl. 432/2003 Sb.): Nestanoveny.

8.1.3 Scénare expozice: Neuvedeno.
8.2 Omezovani expozice: Neuvedeno.
8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii: Uplny soubor specifickych ochrannych a

preventivnich opatfeni viz. bod 7 bezpeénostniho listu. Pouzijte obvykla preventivni opatieni pii zachazeni
s chemikaliemi. Pfi praci nejist , nepit a nekoufit. Pfi prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a
mydlem a natfit repara¢nim krémem. Nemnéte si ani si nesahejte $pinavyma rukama do oc¢i. Udrzovat v
dostatecné vzdalenosti od potravin, napoji a krmiv. Zaspinény, nasaknuty odév ihned sundat. Zabrarite
kontaktu s kiizi a o¢ima. Nevdechujte plyny/pary/aerosoly.

a) Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
odpada. Pri stalé praci, nedostateéném vétrani a ptekracovani PEL, pti selhani kontrolnich a ventilaénich
systémt, pfi zvySeni koncentraci par napf. v Spatné vétratelnych prostorach, pii havariich apod. pouZivejte
vhodnou ochranu dychacich cest coZ je maska s filtrem typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostiedky dychacich organti. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouseni a
znaceni; popf. izola¢ni dychaci pfistroj.

b) Ochrana rukou: Ochranné rukavice oznacené piktogramem pro
chemicka nebezpeéi (Piiloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. Vieobecné pozadavky a
metody zkouseni) s uvedenym kédem napt. F, J podle P¥ilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganismiim. Cést 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice
musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganismam. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikalii. Dobu priniku,
stanovenou vyrobcem, je tfeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pfi poskozeni je tfeba rukavice
ihned vymeénit.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na materialu, ale i na dalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce zna¢né rozdilné podle vyrobcti téchto prostiedkid. Kromé
toho, protoze ptipravek muze byt pouzivan k riznym ucelim ve smési s dal$imi latkami, nelze vhodnost
surovin, z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny Gcely pfedem urcit a musi byt ovéfen pii skute¢ném

pouziti.

Doporuceny material rukavic: Butylkaucuk

Doporucena tloustka materialu: > 0,7 mm

Doba priniku materialem rukavic: > 60 min

¢) Ochrana o¢i: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)

odpada. Pri praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy stit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochran€ oc¢i.Zakladni ustanoveni.

d) Ochrana kiiZe: P1i stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. Pti
praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a pottisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany odév pred
opétnym pouzitim vyperte. Pfed pauzou, obédem, po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku
oSetiete vhodnymi reparac¢nimi prostfedky.

8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostredi: NA
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9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace, vzhled

Skupenstvi (pti 20°C): Aerosol
Barva: Ruzné
Zapach nebo viing: Po fedidlech
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prosti-edi
Hodnota pH (pti 20°C): NA
Bod varu / rozmezi bodu varu (°C): Neda se pouzit (jde o aerosol)
Bod vzplanuti (°C): Neda se pouzit (jde o aerosol)
Hoflavost (pevné latky, plyny): NA
Vybusné vlastnosti: I kdyZ u produktu nehrozi nebezpeéi exploze, je
presto mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem
meze vybusnosti: horni mez (% obj.): NA
dolni mez (% obj.): NA
Oxidac¢ni vlastnosti: NA
Tlak par (pti °C): NA
Relativni hustota (pii 20°C): 0,65773 g/ml
Rozpustnost (pii °C): NA
Rozpustnost ve vodé Viibec nemisitelné nebo jen malo misitelné
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: NA
Viskozita: NA
Hustota par: NA
Rychlost odpafovani: NA
9.3 DalSi informace
Misitelnost: NA
Rozpustnost v tucich ( rozpoustédlo-olej ): NA
Vodivost: NA
Bod tani / rozmezi bodu tani (°C): NA
Ttida plynt: NA
Bod samozapalu: NA
Teplota vzniceni: >200°C
Obsah organickych fedidel: 89,3 %
10. STALOST A REAKTIVITA
10.1. Podminky, kterym je tieba zabranit: Pfi doporu¢eném zptisobu pouziti je produkt stabilni.
Pii teplotach nad 50°C hrozi nebezpeci prasknuti déz. Ohen nebo velké horko mohou zpuisobit silnou explozi
nadoby.
10.2. Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat: NA
10.3. Nebezpec¢né produkty rozkladu: Oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

AKkutni toxicita:
Benzinova frakce (ropn4), hydrogenované lehka
- LDsy oralng, potkan (mg.kg™): > 2000 mg/kg
- LDs, dermalné, potkan nebo kralik (mgkg™): > 2000 mg/kg
- LDso inhala¢ng, potkan, pro plyny a pary (mg.1™): > 5 mg/1/4h

-toxikokinetika, metabolismus a distribuce: NA
-akutni u¢inky (akutni toxicita, drazdivost a ziravost): Nema zadné drazdivé ucinky na o¢i a klzi.

-senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici ptisobeni.
-toxicita po opakovanych davkach: NA
-u¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): NA

Dalsi udaje: Vice informaci o nebezpeénych latkach viz. bod 3
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bezpecnostniho listu. Pary ptisobi omamné.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita: Skodlivy pro ryby.
- LCs,96 hod., ryby (mg.I"): NA
- ECs,48 hod., dafnie (mg.I™): NA
- ICsp. 72 hod., fasy (mg.I™): NA
12.2 Mobilita: NA
12.3 Persistence a rozloZitelnost: NA
12.4 Bioakumulaé¢ni potencial: NA
12.5 Vysledky posouzeni PBT: NA
12.6 Jiné nep¥riznivé ucinky: Ttida ohrozeni vody 2 (Samozafazeni): ohroZuje

vodu. Zabraiite uniku do ptidy, spodnich / povrchovych vod a kanalizace. Skodlivy pro vodni organismy.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody odstranovani latky/piipravku: Zneskodnéte v souladu s ptislusnymi predpisy.
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace. Katalogové ¢islo
odpadu: 16 05 04* - Plyny v tlakovych nadobach ( véetné halonti ) obsahujici nebezpeéné latky.

13.2 Metody odstranovani znecisténého obalu: Dle prislusnych predpist a Zakona o odpadech
v platném znéni. Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 04 - Kovové obaly. Vyprazdnéné obaly odevzdat povéiené
firm¢ pro odstranéni. Obal zne€istény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu. Recyklovat
podle platnych pravnich uprav.

13.3 Legislativa: Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadti, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi atd.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Cislo UN: 1950
Prepravni nazev: ” AEROSOLY, horlavé ”

14.1 Pozemni pireprava ADR/RID:
Ttida: 2, Klasifika¢ni kod: 5F, Obalova skupina: NA, Omezené mnozstvi: LQ2 ( 1L/30kg, 1L/20kg ).
Bezpecénostni znacky: 2.1, Kod omezeni pro tunely: 2 (D)
14.2 Vnitrozemska vodni pireprava ADN/ADNR:
Ttida: 2
14.3 Namoini preprava IMDG:
Ttida: 2.1, Typ obalu: , EmS: F-D, S-U, MFAG:, Limited Quantity:
14.4 Letecka doprava ICAO/IATA:
Ttida: 2.1, Typ obalu:

Poznamka: Pozor! Pokud baleni presahne limity LQ, spojte se pfed manipulaci (plnénim, balenim,
odesilanim, dopravou, pfijmem) se svym Bezpe¢nostnim poradcem, dle platného zakona ADR/RID.

15. INFORMACE O PREDPISECH
Posouzeni chemické bezpecnosti NA

Na obalu - §titku musi byt uvedeno: —
extremne
hoflavy

R - véty:
R67 Vdechovani par miize zpasobit ospalost a zavraté

R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé neptiznivé uginky ve vodnim
prostiedi
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S — véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti
S23 Nevdechujte aerosoly
S26 Pri zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékaiskou pomoc
S51 Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorach

S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro
zvlastni nebo nebezpecné odpady

Obsahuje: Isobutan- oznac¢eni ES 200-857-2, Propan - oznaceni ES 200-827-9, Butan - oznac¢eni ES 203-
448-7, Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka — oznaceni ES 265-151-9, Benzin (ropny),
hydrogenacné odsiieny, lehky, nearomatizovany — oznaceni ES 295-434-2, Ethylacetat — oznaceni ES
205-500-4.

Pro prepravu, pokud baleni spliiuje limity LQ — ¢tvercem, postavenym na vrchol s oznac¢enim UN 1950
uprostied. Jinak dle ADR.

Oznaceni distributora v&etné tel. Cisla, IC a Internetovych stranek.
Znaceni dle normy CSN EN ISO 11 683 ve smyslu opravy ¢.1 - z 1.10. 2000 a ve smyslu opravy ¢.2 —z
1.5.2004: Hmatovy symbol pro nevidomé - pro maloobchod.

OBAL ODEVZDEJTE VE SBERNE NEBEZPECNEHO ODPADU!
Pripravek muize byt pouzit pouze pro tcéely stanovené v navodu k pouziti.
Dle zakona o odpadech — recykla¢ni symbol.

Zvlastni oznaceni spreju dle natizeni vlady ¢. 194/2001 Sb.:

Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slune¢nimu zateni a teplotam nad 50°C. Ani vyprazdnénou nadobku
neprorazejte a nevhazujte do ohné. Nestiikejte do otevieného ohné, nebo na zhavé predméty. Uchovavejte
mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni. Pfi nedostatecném vétrani se mohou tvofit vybusné smesi.
Oznaceni podle pozarnich predpisti - normy CSN 65 0201- véta: hnaci plyn - Hoflavina Ltfdy.

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném znéni, jde-li o pfipravky
urcené k prodeji spotiebiteli

Specificka ustanoveni pro piipravek dle EU: Pripravek neni klasifikovan jako karcinogen
kategorie 2, protoze slozka benzin lakovy obsahuje méné nez 0,1% benzenu.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky,... v platném znéni.

- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnancii pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
Cinitelm pfi praci.

- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pred riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pii praci (¢trnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pied riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.

- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zmén¢ smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Dle zakona o ochrané ovzdusi: VOC: 89,3 %
Charakteristika Jednotka
Hustota produktu 0,65773 g/ml
Obsah organickych rozpoustédel - VOC 0,893 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku - TOC 0,69098 kg/kg
Obsah netékavych latek 10,7 %
Prepocet 587,35 g/l

Pouzivana legislativa: Zakon ¢. 356/2003 Sb.+ 345/2005 Sb.= 434/2005 Sb.+371/2008 Sb., v platném znéni,
Vyhlagka €. 232/2004 Sb.+ 369/2005 Sb.+22/2007.(a souvisejicich zdkont ¢. 219/2004 Sb, 234/2004 Sb.,
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120/2002 Sb.+ 125/2005 Sb.) zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaska ¢. 381/2001 Sb.,
Katalog odpadt, vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zakon ¢. 258/2000 Sb., o
ochran¢ vetejného zdravi, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb. kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelti biologickych expozicnich testi, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testii a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska ¢.
6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelli pro vnitini
prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, vyhlaska ¢.
355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroja
znecistovani ovzdusi emitujicich t€kavé organické latky z procest aplikujicich organicka rozpoustédla a ze
skladovani a distribuce benzinu, vyhlaska ¢. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam zne¢ist'ujicich latek,
obecné emisni limity, zpisob pfedavani zprav a informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znecist'ujicich
latek, tmavosti kouie, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pacht, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroji znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiovani, zakon ¢.
477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sb. o podrobnostech nakladani s obaly,v platném znéni, § 6 -
Zékona €. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni (atomovy zakon) a o zméné
a doplInéni nékterych zakont v platném znéni, sd€leni ¢. 13/2009 Sb. Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym
se doplituji sdéleni ¢. 14/2007 Sb., €. 33/2005 Sb., ¢. 159/1997 Sb., €. 186/1998 Sb., ¢. 54/1999 Sb., ¢.
93/2000 Sb. m. s., ¢. 6/2002 Sb. m. s., ¢. 65/2003 Sb. m. s. a ¢. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlaSeni pfijeti zmén a
doplikd "Prilohy A - VSeobecna ustanoveni tykajici se nebezpeénych latek a predmétt" a "Prilohy B -
Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o prepravé" Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni piepraveé
nebezpecnych véci (ADR).

Sdéleni ¢. 19/2007 Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se doplnuji sdéleni ¢. 34/2005 Sb., ¢. 61/1991 Sb.,
¢. 251/1991 Sb., €. 274/1996 Sb., €. 29/1998 Sb., ¢. 60/1999 Sb., €. 9/2002 Sb. m. s., ¢. 46/2003 Sb. m. s. a ¢.
8/2004 Sb. m. s. 0 vyhlageni zmén a doplitkit Umluvy o mezinarodni Zelezni¢ni prepravé (COTIF), piijaté v
Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlasené pod ¢. 8/1985 Sb.(RID), ¢eské statni normy, harmonizované normy, atd.

16. DALSI INFORMACE

R - véty:
R11 Vysoce hotlavy
R12 Extrémn¢ hoflavy
R36 Drazdi o¢i
R38 Drazdi kazi
R65 Zdravi Skodlivy: pfi poziti mize vyvolat posSkozeni plic
R66 Opakovana expozice muize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kuze
R67 Vdechovani par mize zpasobit ospalost a zavraté
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim
prostiedi

Pokyny pro $koleni : Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt organizaci v
potfebném rozsahu seznameni s G¢inky téchto latek, se zptisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi,
se zasadami prvni pomoci, s potifebnymi asana¢nimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havarii.
Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym ptipravkem, musi byt
proskolena z bezpecnostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpe¢nostnim listu.

Doporucena omezeni pouZiti ( nezavazna doporuceni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zadny
jiny Gcel nez pro ktery je uréena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo
kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizptsobil piedepsana upozornéni mistnim zakonim a
nafizenim.

Poskytovani technickych informaci: viz. bod 1.3.

bezpecnostnich listd, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU. Databaze ESIS, ANEX1 EN a
Ekotoxikologické databaze. Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim
manipulaci, skladovani, doprave a odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo

objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-1i

pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi, v textu tohoto bezpe¢nostniho listu vyslovné

neudanymi procesy. Nabizime nasim zakazniktim individualni konzultace a na prani podle moznosti
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zajistime i provedeni zkusebnich testt.

Vsechny obsahové latky tohoto vyrobku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.
NA-klasifikujici osoba neméla Zadné informace / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty udaje od vyrobce.
NV —negativni vysledky zkousek
Zmeény pii revizi bezpecnostniho listu : * takto budou oznaceny piidané informace*

takto-budoun-eznaceny-odebrané-informaee




